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WSTEP

Zgodnie z § 31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719) wiasciciel zarzadca lub uzytkownik,
o ktorym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
uzgadnia z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy
Pozarnej sposdb polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej lub obicktem wskazanym przez tego
komendanta.

W zwiazku z powyzszym, w celu jednolitego okreslenia wymagan organizacyjno-
technicznych niezbgdnych podczas uzgadniania przez komendantéw powiatowych
(miejskich) Panstwowej Strazy Pozarnej sposobow polaczenia systeméw sygnalizacji
pozarowej z obiektem PSP, zachodzi konieczno$¢ opracowania ramowych wytycznych
w przedmiotowym zakresie, obejmujacych w szczegodlnosci zbidr zasad wiedzy techniczne;j.

Niezaleznie od powyzszego, przepisy art. 5 iart. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.) oraz § 28 ust.
11§ 31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) jednoznacznie ustalaja obowiazki w zakresie wyposazenia
wskazanych obiektow w system sygnalizacji pozarowej wraz z jego potaczeniem z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez wlasciwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej, nazywanym
powszechnie systemem monitoringu pozarowego.

Tak, wigc ww. regulacje prawne okreslaja w szczegolnosci:

— obiekty zobowigzane do wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej,

— obowigzek uzgodnienia z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposobu pofaczenia systemu sygnalizacji
pozarowej z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej lub obicktem wskazanym przez
tego komendanta,

— podmioty zobligowane do realizacji wyposazenia obiektow w system sygnalizacji
pozarowej i polaczenia tego systemu z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej lub
obicktem wskazanym przez tego komendanta,

— sposob finansowania przedsigwzig¢ w zakresie wyposazenia obiektow w system
sygnalizacji pozarowej oraz podlaczenia tego systemu z obiektem Panstwowej Strazy
Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta .

Prawnie regulowane sa rowniez kwestie oceny zgodnos$ci wyrobow, wchodzacych w sktad
systemu sygnalizacji pozarowej. W tym zakresie obowigzuja w szczegdlnosci:

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pozn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa



publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.),

Niemniej, pomimo stworzenia omawianych powyzej ram prawnych, nadal istnieje dos¢
szerokie spektrum zagadnien dotyczacych monitoringu pozarowego, ktérych rozstrzyganie
nastepuje w oparciu o zasady wiedzy technicznej, z uwzglednieniem uwarunkowan
miejscowych. Wsrdd nich nalezy wymieni¢ przede wszystkim:

— dotychczasowy brak jednolitych zasad dotyczacych uzgodnienia z wilasciwym
miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej
sposobu polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej w chronionym obiekcie z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej
lub obiektem wskazanym przez wilasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) PSP,

— aspekty techniczne oraz organizacyjne dotyczace lokalizacji i funkcjonalnosci
urzadzen technicznych wchodzacych w sktad ww. systemow,

— brak okreslenia czynnikow uzasadniajacych wskazanie do polaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych  systemu sygnalizacji pozarowej wystepujacego
w chronionym obiekcie z innym obiektem niz obiekt komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej,

— role, jaka pelnia w tworzeniu systemu monitoringu pozarowego, operatorzy
swiadczacy ushugi w tym zakresie.

Kilkunastoletni okres, jaki uptynat od opracowania ostatnich wytycznych w powyzszym
obszarze, w trakcie ktérego doszlo do istotnych zmian w zakresie postepu technicznego oraz
uwarunkowan organizacyjnych i spoleczno-gospodarczych uzasadniaja potrzebe dokonania
poglgbionej analizy problemu, ktérej efektem powinno by¢é opracowanie wskazdéwek
pozwalajacych na stosowanie jednolitych i transparentnych procedur dotyczacych
wspomnianych powyzej kwestii, odnoszacych si¢ w szczegdlnosci do uzgodnienia
z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne]
sposobu polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym, a takze
odnoszacych si¢ do sfery techniczno-organizacyjnej systemu monitoringu pozarowego.

Dodatkowym argumentem uzasadniajacym potrzebe doprecyzowania rozpatrywanych
zagadnien sa wyniki prowadzonych analiz, zwlaszcza w odniesieniu do zaistniatych zdarzen
w obiektach wyposazonych w system sygnalizacji pozarowej. Po pierwsze nalezy zwrdci¢
uwage na niepokojacy wzrost alarméw falszywych wygenerowanych przez systemy
sygnalizacji pozarowej zainstalowane w chronionych obiektach. Alarm pozarowy jest
definiowany jako ostrzezenie o pozarze zainicjowane przez osobe lub urzadzenie
automatyczne (np. system sygnalizacji pozarowej). Alarmem falszywym nazywa si¢ alarm
pozarowy, wywolany w sytuacji, gdy pozaru nie ma, nie bylo ibrak jest powodow, dla
ktorych pozar moglby rzeczywiscie powstaé, jednak alarmy falszywe, sg tak samo
»prawdziwe” jak alarmy pozarowe, transmitowane z chronionych obiektow za posrednictwem
monitoringu pozarowego, bezposrednio do stanowiska kierowania Panstwowej Strazy
Pozarnej, powodujac nieuzasadnione uruchomienie przez Panstwowa Straz Pozarng procedur
zwiazanych z szybkim podejmowaniem dziatan ratowniczych. W praktyce nie jest mozliwe
odrdznienie .,alarmu falszywego™ od alarmu prawdziwego z poziomu stanowiska kierowania
PSP. Przykladem tego moze by¢ np. fakt prawidlowego zadziatania instalacji sygnalizacyjno-



alarmowej w wyniku oddzialywania na czujke pozarowa, stanowiacej element tej instalacji,
zjawisk fizycznych innych niz wystepujace podczas rzeczywistego pozaru, spowodowanych
wystgpowaniem czynnikoéw podobnych (np. pary wodnej lub pyhi) .odczytanych” przez
system sygnalizacji pozarowej (instalacje sygnalizacyjno-alarmowsg) jako ,pozar”. Takie
rozpoznanie przez SSP rzeczywiscie wystepujacych zjawisk zostaje najczesciej rozpoznane
przez ten system za dzialanie prawidlowe, cho¢ faktycznie pozaru tak naprawde nie ma. Takie
przypadki postrzegane sa przez Panstwowa Straz Pozarng za alarmy fatszywe. Analogicznym
przykladem jest roOwniez zadzialanie systemu w wyniku ,przypadkowego” uruchomienia
recznego ostrzegacza pozarowego (ROP).

Majac na uwadze tak rozumiane pojgcie ,,alarmu falszywego”, tylko w roku 2010,
sposrdd 3765 alarmow fatszywych (zgloszonych z ponad 8,5 tys. obiektow podigczonych do
PSP) przekazanych za posrednictwem systemu monitoringu pozarowego — tylko w 243
(6,5%) przypadkach Panstwowa Straz Pozarna potwierdzila wystgpowanie w chronionym
obiekcie faktycznego pozaru. Tak duza liczba pozostalych alarmow, tj. tzw. ,alarmow
fatszywych”, podyktowana byla przede wszystkim tym, iz wsrdd ,,prawdziwych” alarméw
pozarowych przekazywanych do PSP, byly rowniez alarmy techniczne oraz alarmy wcale nie
$wiadczace o nieprawidlowym dzialaniu instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w obiekcie (np.
Swiadome uruchomienie ROP, wystepowanie innych niz pozar zjawisk fizycznych
odczytanych przez system wykrywania jako pozar, itp.), jak rowniez taka ilo$¢ ,alarmow
fatszywych” podyktowana jest réwniez brakiem fachowej obstugi central sygnalizacji
pozarowej oraz konserwacji systemow sygnalizacji pozarowej chronigcych obiekty.

Niepokojacy jest rowniez brak dostatecznej skutecznosci dziatania instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych wystepujacych w chronionych obiektach, w przypadkach,
w ktorych faktycznie doszlo do powstania pozaru. W 2010 r. na 243 pozary powstale
w obiektach, w ktorych znajdowal si¢ system sygnalizacji pozarowej, system ten zadziatat
w 187 przypadkach, zas w 44 przypadkach nie zadziatal. W 12 przypadkach odnotowano brak
ustalen w przedmiotowym zakresie. Oczywiscie powyzsze nie oznacza, ze W obiektach,
w ktorych system sygnalizacji pozarowej nie zadzialal nie byly podejmowane dzialania
ratowniczo-gasnicze. W tych przypadkach alarmowanie PSP najczesciej odbywalo sie metoda
tradycyjna, np. drogg telefoniczna przez osoby, ktére zauwazyly pozar.

Szczegdlowe analizy przeprowadzone w przypadkach pozarow, ktorych skutki
uzasadnialy podjecie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie wstepnego ustalenia
przyczyn powstania pozaru, pozwolity na identyfikowalnos¢ gldwnych przyczyn takicgo
stanu rzeczy. Wsrdd nich nalezy wspomnie¢ m.in. o:

e niepoprawnym doborze czasu T2 (czas od momentu potwierdzenia przez obstuge
wystapienia sygnalu o pozarze w centrali sygnalizacji pozarowej do momentu
wywotania alarmu w obiekcie oraz wystania sygnalu o pozarze na zewnatrz obiektu)
tj. zbyt dlugi czas w stosunku do rzeczywistych warunkow wystepujacych w obiekcie,
co powoduje, ze system nie moze skutecznie przekaza¢ alarmu II stopnia do PSP.
Najczesciej w tych przypadkach powiadomienie PSP o pozarze nastepuje inng droga,
np. telefonicznie, czyli jeszcze przed wywolaniem przez SSP II stopnia alarmu
pozarowego,

e kasowaniu (przez personel obiektu) alarmu [ stopnia bez rozpoznania sytuacji
pozarowej w obiekcie,



e popemionych bledach projektowych — np. brak pelnej ochrony obicktow, niewlasciwy
dobor elementéw detekcyjnych (czujek pozarowych), nie uwzglednienie czynnikdéw
srodowiskowych mogacych negatywnie oddzialywa¢ na elementy systemu
sygnalizacji pozarowej. Wiele ,,alarmow falszywych” stwierdza sie w tzw. systemach
bezobstugowych, zlokalizowanych zwlaszcza w garazach podziemnych w budynkach
mieszkalnych,

e braku wlasciwej konserwacji systemu,

e braku przeszkolonej obstugi.

Argumentow w zakresie celowosci niniejszego przedsigwzigcia dostarczyla takze analiza
pt: ..Zbiorcze zestawienie informacji dotyczacych funkcjonowania monitoringu pozarowego
na terenie kraju”, opracowana w Komendzie Gléwnej PSP. Jedng z glownych kwestii
podnoszonych przez terenowe jednostki PSP jest uciazliwo$é zwiazana z koniecznoscig
obstugi na stanowisku kierowania komend powiatowych/miejskich PSP wielu stacji
odbiorczych alarméw pozarowych rdéznych operatoréw. 7 tego powodu, w ramach
niniejszego opracowania, podjeto réwniez probe wykazania mozliwych sposobow
zlagodzenia tej niedogodnosci. Starano si¢ przy tym zaproponowac takie rozwigzanie, aby

przedmiotowa kwestia nie stanowita dodatkowych istotnych obciazen dla zarzadcéw
obiektow zobowigzanych do polaczenia obiektéw do systemu monitoringu pozarowego.
Zwrocono rowniez uwage, na kwestie polaczenia obiektow, ktorych wiasciciele wnioskujg o
wlaczenie obiektu na zasadach dobrowolnosci. Tak, wiec przedmiotowe opracowanie odnosi
sie do wszystkich obiektow, a nie tylko wymienionych w § 28 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 7.06.2010 r.

W zwigzku z powyzszym, w celu ujednolicenia wymagan w zakresie uzgadniania przez
komendantow powiatowych (miejskich) PSP sposobéw polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta, a jednocze$nie uwzgledniajac
dotychczasowa pragmatyke i udzial podmiotéw $wiadczacych ustugi w zakresie monitoringu
pozarowego, opracowane zostaly niniejsze wytyczne, stanowiace zbidr zasad wiedzy
technicznej, okreslajace warunki organizacyjno-techniczne dotyczgce uzgadniania przez
komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej sposobu polaczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy
panstwowe] lub wskazanym przez wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) panstwowej strazy pozarnej.

Niniejsze wytyczne maja charakter dorazny, a gléwnym ich celem jest wsparcie
komendantéw powiatowych (miejskich) Panstwowej Strazy Pozarnej przy ustalaniu
przez nich na terenie powiatu (miasta), uwzgledniajacych przedmiotowe zasady przyjete
dla calego kraju, wymagan organizacyjno-technicznych dotyczacych uzgadniania przez
tych komendantéow sposobéw polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem
wskazanym przez tych komendantéow, o ktorym mowa w § 31 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

Docelowo, okreslenie szczegbélowych warunkéw technicznych i zasad funkcjonowania
monitoringu pozarowego zostanie uregulowane w przepisach prawa.



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przedstawia zbidr wymagan organizacyjno-technicznych,
obejmujacych w szczegdlnosci: procedure przylaczania obiektu do centrum odbiorczego
alarmow pozarowych (COAP), rekomendowany tryb postepowania Panstwowej Strazy
Pozarnej, ogélne zasady uzgadniania sposobu polaczenia do systemu transmisji sygnatow
alarmoéw pozarowych 1 uszkodzeniowych, zasady organizacji, funkcjonowanie i budowe
systemow transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych, wymagania
dotyczace konserwacji 1 przegladow systemu sygnalizacji pozarowej - w S$wietle
obowiazujacych norm, przepisdéw oraz zasad wiedzy technicznej. Jednocze$nie, okresla
relacje pomiedzy komendantami powiatowymi (miejskimi) Panstwowej Strazy Pozarnej
a podmiotami realizujacymi monitoring pozarowy. Przedstawione w niniejszym opracowaniu
wytyczne powinny zosta¢ uwzglednione w tresci umdéw cywilno-prawnych zawieranych
pomigdzy komendantami powiatowymi (miejskimi) Panstwowej Strazy Pozarnej
a podmiotami realizujacymi monitoring.

W oparciu o przedstawione wytyczne wilasciwy miejscowo komendant powiatowy
(miejski) Panstwowej Strazy Pozarnej, w celu dokonania uzgodnienia sposobu potaczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem PSP,
powinien okresli¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace polaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych Iub
terenach, z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez
tego komendanta, uwzgledniajac w szczegoélnosci: przylaczanie nowych obiektéw do
istniejacych systemOw transmisji alarmow pozarowych, budowy nowych systemoéw
transmisji, funkcjonowanie iutrzymanie sprawnosci technicznej istniejacych systemow
sygnalizacji pozarowej w obiektach, jak i systemoéw transmisji alarmow pozarowych .

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wdrazaniem przez komendantow
powiatowych (miejskich) PSP ww. wymagan organizacyjno-technicznych oraz koordynacje
zwigzanych z tym dzialan na terenie wojewodztwa, powinni prowadzi¢ wlasciwi komendanci
wojewodzcy Panstwowej Strazy Pozarne;.



2. WYKAZ POWOLANYCH PRZEPISOW, NORM ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

— ustawa z dnia 24.08.1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 68, z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z pdZn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci telekomunikacyjnych wurzadzen koncowych przeznaczonych do
dotaczenia do zakonczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaga-
niami oraz ich oznakowania (Dz. U. 2004, nr 73, poz. 659, z pézn. zm.),

— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

— PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej,

— PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.

— PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu.
Czgs¢ 1-1: Wymagania ogdlne dotyczace systemow transmisji alarmu,

— PN-EN 50136-1-2:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu.
Czgs¢ 1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujacych dedykowane tory transmisji,

— PN-EN 50136-1-3:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu.
Czgs¢ 1-3: Wymagania dla systemow facznosci cyfrowej wykorzystujacych publiczng
sie¢ komutowana.

—  PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Wykrywanie pozaru.

—  Specyfikacja Techniczna CLC/TS 50136-4 Systemy alarmowe — Systemy i urzadzenia
transmisji alarmu — Czg¢$¢ 4: Urzadzenia powiadamiania w Alarmowych Centrach
Odbiorczych.

—  Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej —
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji



10

3. DEFINICJE 1 OKRESLENIA

Abonent

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizacje systemu sygnalizacji pozarowej
isystemu transmisji sygnalu alarmu pozarowego w obiekcie, ktora jest strong umowy
z Operatorem.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP)

Urzadzenie, poprzez ktore czujki pozarowe moga by¢ zasilane energia, stuzace do
potwierdzenia wykrytego sygnalu i wywolania alarmu pozarowego, przeslania sygnatu
o wykryciu pozaru, poprzez uklad transmisji alarmow pozarowych, do strazy pozarnej lub
automatycznych urzadzen gasniczych oraz automatycznej kontroli prawidlowego
funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Centrum odbiorcze alarméw pozarowych (COAP)

Miejsce z ciagla obstuga, z ktdrego dysponowane sa sity 1 $rodki bedace jednostkami ochrony
przeciwpozarowej, wskazane przez wlasciwego miejscowo komendanta
powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej, wyposazone w stacje odbiorczg
alarmow pozarowych oraz system wizualizacji informacji.

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)

Miejsce z ciagla obshiga, nalezace do operatora systemu monitoringu pozarowego, z ktorego
nadzorowany jest stan systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
oraz skad dysponowany jest serwis tego systemu. Moze by¢ zintegrowane z centrum
odbiorczym sygnaléw uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu
(CMOS) wchodzi w skfad Centrum Odbiorczego Operatora.

Centrum odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych (COSU)

Miejsce z ciagla obstluga, nalezace do operatora systemu monitoringu pozarowego,
odbierajace sygnaty uszkodzeniowe z urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnalow
uszkodzeniowych (UTASU), z ktorego mogg by¢ réwniez powiadamiane firmy serwisujace
systemy sygnalizacji pozarowej o uszkodzeniach tych systemow. Zawiera stacj¢ odbiorcza
sygnalow uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych (COSU)
wchodzi w skiad Centrum Odbiorczego Operatora.

Dwustopniowe alarmowanie

Jest to alarmowanie polegajace na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pozarowe;j,
aby po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke pozarowa) w centrali sygnalizacji
pozarowej (CSP) byl sygnalizowany alarm wstepny (alarm 1 stopnia) przez czas T1
przewidziany na zgloszenie si¢ personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wylacznie dla
przeszkolonego personelu obshugujacego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje
automatyczne przejscie CSP w stan alarmu gldéwnego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest
przeznaczony dla uzytkownikow obiektu chronionego instalacja sygnalizacji pozarowej.
Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstgpnego przez personel powoduje wyciszenie
sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu
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wstepnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu glownego. W czasie T2 alarm
wstepny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pozar lub stwierdzi, ze jest to
alarm fatszywy.

Koncentrator sygnaléw alarméw pozarowych (koncentrator)
Urzadzenie sluzace dopasowaniu (integracji) sygnaldw ze stacji odbiorczych alarmow
pozarowych do systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urzadzen wizualizacji.

F.acze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN
t.acze cyfrowe z integracjq ushug (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniajace

realizacje wielu ushug telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN
oparto o metody przetwarzania sygnaléw zapisanych cyfrowo i komutowanych kanatach
komunikacyjnych. Jest siecig telekomunikacyjna potaczeniowa, wykorzystywana do realizacji
ustug w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystajacych
z publicznej sieci telefoniczne;j.

L.acze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN

(ang. Public Switched Telephone Network — publiczna komutowana sie¢ telefoniczna) —
zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sie¢ publiczna dostgpna, przeznaczona gidwnie do transmisji
glosowe;.

Operator systemu monitoringu (Operator)

Podmiot, $wiadczacy ushuge transmisji sygnalow alarmoéw pozarowych z systemow
sygnalizacji pozarowej do centrow odbiorczych alarmow pozarowych oraz przyjmujacy
sygnaty uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnaldow Uszkodzeniowych z systemow
sygnalizacji pozarowej i transmisji sygnatow alarmow pozarowych.

Specjalizowany tor transmisji
Tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publiczne;j.

Stacja odbiorcza alarmoéw pozarowych (SOAP)

Stacja odbiorcza alarmoéw pozarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pozarowe przesytane
przez urzadzenie transmisji alarmow pozarowych isygnaldéw uszkodzeniowych (UTASU).
Wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP)
Zbior kompatybilnych elementéw, ktére gdy tworza instalacje o okreslonej konfiguracji, sa
zdolne do wykrywania pozaru, inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan.

System transmisji sygnaléw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

System transmisji sygnaléw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych shuzacy do przesytania
alarméw pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczych alarmow
pozarowych oraz sygnaldow uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnalow
uszkodzeniowych.

Stacja odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych
Stacja odbiorcza sygnalow uszkodzeniowych przyjmuje sygnaly uszkodzeniowe przesylane
przez urzadzenie transmisji sygnatow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU)



12

z systemOw sygnalizacji pozarowej. Wchodzi w sklad centrum odbiorczego operatora
systemu monitoringu.

System prezentacji informacji (SPI)

Urzadzenie stuzace do wizualizacji odbieranych przez stacj¢ odbiorcza alarméw pozarowych
(SOAP) alarméw pozarowych 1isygnatldw uszkodzeniowych (jedynie uszkodzen urzadzen
systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP.
W sklad systemu prezentacji informacji wchodzi: urzadzenie wizualizacji, system
wspomagania decyzji (SWD) oraz opcjonalnie koncentrator sygnalow alarmow pozarowych.

System Wspomagania Decyzji (SWD)
Zintegrowany, system informatyczny, ktérego celem jest wykorzystanie informacji zawartych
w bazach danych do wspomagania pracy stanowisk kierowania Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Tor dedykowany

Tor transmisyjny taczacy system sygnalizacji pozarowej (SSP) z centrum odbiorczym
alarmow pozarowych (COAP), nie wymagajacy komutacji, strojenia oraz synchronizacji
wcelu przeslania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnic dla potrzeb
transmisji alarmow pozarowych. Tor moze by¢ zbudowany w oparciu o facza radiowe lub
przewodowe nie bgdace torem w sieci komutowane;j.

Tor dedykowany w sieci publicznej

Tor rozumiany jako dzierzawiony tor transmisyjny, ktory jest stale dostepny do polgczenia
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ze zwigzanym z nim Alarmowym Centrum
Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagajacy komutacji ani wiaczenia przed
rozpoczgciem transmisji indywidualnych zdarzen alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu
PN-EN-50136-1-1).

Urzadzenie transmisji sygnaléw alarmow pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU)
Urzadzenie stuzace do przesylania sygnalow alarméw pozarowych z centrali sygnalizacji
pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz sygnalow uszkodzeniowych
z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej sygnatéw uszkodzeniowych.

Urzadzenie powiadamiajjce
Urzadzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, ktére w odpowiedzi na odbior
komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

Urzadzenie wizualizacji

Urzadzenie umozliwiajace wyswietlenie i potwierdzenie sygnatu odebranego przez stacje
odbiorcza alarmoéw pozarowych, zlokalizowane w pomieszczeniu skad dysponowane sg sity
i srodki PSP.
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4. OGOLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODLACZANIA DO

SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO PROCEDURA
PRZYLACZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI
SYGNALOW ALARMOW POZAROWYCH
1 USZKODZENIOWYCH.

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

4.1

4.2

Wiasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
zobowigzany jest wskaza¢ wszystkim zainteresowanym podmiotom miejsce do
zainstalowania stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP) oraz warunki
organizacyjno-techniczne, stanowiace zasady wiedzy technicznej, dotyczace sposobu
potaczenia systemu sygnalizacji pozarowej ze stacja odbiorcza alarméw pozarowych.

Na miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP), wskazuje
si¢ obiekt z ciagla obstuga, z ktdrych dysponowane sg sily i srodki Panstwowej Strazy
Pozarnej, wskazane przez wilasciwego miejScowo komendanta
powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej, na terenie wlasnego dziatania.
W uzasadnionych przypadkach wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej, jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarmow
pozarowych (SOAP), moze wskaza¢ obiekt innej komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej, lub inny obiekt z ciggla obshuga, z ktérego dysponowane sa sity i srodki
jednostki (ratowniczej) ochrony przeciwpozarowej, w uzgodnieniu z whasciwym dla
miejsca lokalizacji obiektu komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Sposob podlaczenia stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

4.3

4.3’

Wilasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski PSP okresla sposob podiaczenia
stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) do systemu prezentacji informaciji
(SPI) znajdujacego si¢ w stanowisku kierowania komendy Panstwowej Strazy
Pozarne;j.

W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi,
wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dopuszcza sig, w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, stosowanie rozwiazan
zamiennych w stosunku do wymienionych w niniejszym dokumencie, zapewniajacych
niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Stosowanie koncentratora sygnaléw alarméw pozarowych

4.4

4.5

W przypadku, gdy w centrum odbiorczym alarméw pozarowych znajduje sie kilka
systemow (kilka stacji odbiorczych alarméw pozarowych), wilasciwy miejscowo
komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej zapewni w stanowisku
kierowania PSP rozwiazanie techniczne umozliwiajace prezentacje informacji
0 pozarze na jednym urzadzeniu, oraz zapewni cigglos¢ obstugi takiego urzadzenia.

Zastosowanie koncentracji sygnatéw alarmoéw pozarowych ma na celu ujednolicenie
obshugi systemow i ograniczenie ilosci montowanego sprzetu nalezacego do

operator0w monitoringu. Rekomendowany sposdb zastosowania koncentracji
sygnalow i prezentacji informacji przedstawiono w pkt. 6.2.

Wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
udostepnia zainteresowanym podmiotom (operatorom) wymagania dotyczace zasad
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polaczenia i sposobu komunikacji stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
z koncentratorem sygnatow alarmow pozarowych.

Operator odpowiedzialny jest za zapewnienie urzadzen teletechnicznych niezbednych
do podlaczenia stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) do koncentratora
sygnalow alarméw pozarowych.

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarmoéw pozarowych

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Operator wyrazajacy che¢ $wiadczenia ushug w zakresie transmisji alarméw
pozarowych zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek do wiasciwego miejscowo
komendanta powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wskazanie
warunkow organizacyjno-technicznych dotyczacych uruchomienia stacji odbiorczej
alarméw pozarowych (SOAP), a w przypadku zastosowania koncentracji sygnalow
alarméw pozarowych zapewnienia podtaczenia do koncentratora.

Warunkiem dopuszczenia operatora przez wlasciwego miejscowo komendanta
powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej i uruchomienia stacji odbiorczej
alarmow pozarowych (SOAP), jest spelnienie wymagan organizacyjno-technicznych,
o ktorych mowa w pkt. 4.7. W przypadku zastosowania koncentracji sygnatow
alarmow pozarowych, spelnienie wymagan organizacyjno-technicznych dotyczy
rowniez podiaczenia do koncentratora.

Uruchomienie stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP), a w przypadku
zastosowania koncentracji sygnalow alarmow pozarowych réwniez podlaczenie do
koncentratora, uwarunkowane jest podpisaniem umowy pomiedzy operatorem
a wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Uruchomienie stacji odbiorczej alarmow pozarowych uwarunkowane jest ponadto
zlozeniem os$wiadczenia przez operatora o pelnej sprawnosci technicznej systemu
transmisji alarmow pozarowych, potwierdzonej testami sprawnosci wykonanymi przy
wspotudziale przedstawiciela wlasciwej jednostki PSP.

Podpisanie i/lub przedhluzenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urzadzen oraz

prowadzenie ustugi monitorowania, o ktérej mowa w pkt. 4.9, pomigdzy operatorem
a wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy
Pozarnej uwarunkowane jest:

4.11.1 zlozeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej oraz stosowanych urzadzeniach, zawierajacych w szczegdInosei:
dokumenty rejestrowe dziatalno$ci operatora,

opis techniczny oraz dokumentacje uzytkows systemu transmisji alarméw, w tym
instrukcje dla operatora stacji odbiorczej alarmow pozarowych,

projekt techniczny instalacji i podlaczenia stacji odbiorczej alarméw pozarowych,
informacj¢ o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarméw pozarowych,
w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych polskim prawem
dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne stosowanych urzadzen;
w swietle aktualnych przepisOw wymagane sg nast¢pujgce dokumenty: deklaracja
zgodnosei dla wyrobu budowlanego — urzadzenie transmisji alarmow pozarowych
i sygnalow uszkodzeniowych, oraz $wiadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji
alarmow pozarowych,
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— ubezpieczenia operatora od skutkéw cywilno-prawnych na wypadek przerwania

pracy SOAP,

informacje o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu
(CMOS) 1 centrum odbiorczego sygnatéw uszkodzeniowych (COSU),

w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6.2.2 ¢’, o$wiadczenie operatora systemu
0 zapewnieniu parametru dostgpnosci toru transmisji sygnatow uszkodzeniowych, co
najmniej na poziomie A4.

4.11.2 opracowaniem  przez operatora procedur wspOlpracy z  komendantem

powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wlascicielami, zarzadcami

lub uzytkownikami monitorowanych obiektéw; procedury te podlegaja uzgodnieniu z

wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy

Pozarnej, z uwzglednieniem w szczegdInoscei czynnosci:

a) obstugi alarméw pozarowych,

b) czasowego odwolania transmisji sygnatlu alarmu pozarowego i powrotnego
wlaczania ww. transmisji, w tym wykazu 0sdb upowaznionych do ww. czynnosci,

c) postgpowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmow pozarowych oraz
awarli stacji odbiorczej sygnatow uszkodzeniowych,

d) przylaczania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmow pozarowych.

4.11.3 zapewnieniem przez operatora ciagle]j catodobowej obshlugi stacji odbiorczej

sygnalow uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu;

4.11.4 zapewnieniem przez operatora miejsca zglaszania usterek i awarii, przy zachowaniu

czasu reakcji nie dluzszego niz 2 godziny oraz czasu usunig¢cia awarii nie dtuzszego
niz 24 godziny od momentu zgloszenia; pod pojeciem czasu reakcji rozumie sie
przyjecie zgloszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz okreslenie czasu
usunigcia awarii;

4.11.5 zapewnieniem nieodplatnego szkolenia calego personelu stanowiska kierowania

PSP, jak réwniez prowadzenia nieodplatnych szkolen okresowych w miejscu
zainstalowania stacji odbiorczej alarmoéw pozarowych (SOAP), nie rzadziej niz raz w
roku, badz w zaleznosci od potrzeb; szkolenie powinno obejmowaé¢ miedzy innymi:
obstuge stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) w oparciu o dostarczona
instrukcji obstugi SOAP;

4.11.6 zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urzadzen stacji odbiorczej alarmow

pozarowych (SOAP) nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzang wpisami do ksiazki
eksploatacji SOAP.

Dodatkowe wymagania dla operatoréow systemow

4.12

4.13

Operator jest zobowiazany do przedstawienia wlasciwemu miejscowo komendantowi
powiatowemu/miejskiemu Panstwowej Strazy Pozarnej danych statystycznych
z zarejestrowanych zdarzen (alarmy pozarowe, sygnaly uszkodzeniowe) w terminie
do dnia 15 lutego za okres poprzedniego roku, lub na kazde pisemne zadanie
wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego PSP, w formie
uzgodnionej z tym komendantem powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej.
W uzasadnionych przypadkach, majacych wplyw na prawidlowo$¢ dzialania systemu
transmisji alarmu pozarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem
tego systemu, wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy
Pozarnej moze zazada¢ przeprowadzenia audytu poprawnosci funkcjonowania
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systemu transmisji alarmu pozarowego wraz z wspOlpracujgcymi systemami
sygnalizacji pozarowej, na koszt operatora.

Za transmisj¢ alarmu pozarowego oraz elementy systemu transmisji alarméw
pozarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada
operator na zasadach okreslonych w jego indywidualnych umowach z whascicielami,
zarzadcami lub uzytkownikami monitorowanych obiektow, w ktorych znajdujg sie
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

Operator zobowiazany jest ubezpieczy¢ si¢ od skutkow cywilno-prawnych na
wypadek niezrealizowania ushigi monitoringu pozarowego. Operator zobowigzany
jest zalaczy¢ do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4.7 niniejszych wymagan, aktualng
polisg  ubezpieczeniowa w  zakresie skutkéw  cywilno-prawnych. Polisa
odpowiedzialnosci cywilnej powinna by¢ zgodna 2z zakresem prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, powinna przy tym obejmowaé roszczenia, ktore moga
powsta¢ w wyniku przerwania pracy systemu monitoringu, przy czym zakres polisy,
okreslony w dokumencie potwierdzajacym jej zawarcie, moze by¢ szerszy.

Koszty zapewnienia 1 utrzymania systemu transmisji sygnatow alarméw pozarowych
iuszkodzeniowych, z wyjatkiem systemu prezentacji informacji (SPI), nie powinny
obciazaé¢ Panstwowej Strazy Pozarnej.

Whiosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

4.17

Przylaczenie obiektu do systemu transmisji sygnalow alarméw pozarowych
i sygnalow uszkodzeniowych, tj. polaczenia nowego systemu sygnalizacji pozarowe;j
do stacji odbiorczej alarmoéw pozarowych (SOAP), uwarunkowane jest spetnieniem
przez abonenta nastgpujacych wymagan formalnych:

a) zlozeniem pisemnego wniosku abonenta do wilasciwego miejscowo komendanta

powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

b) zlozeniem informacji o systemie sygnalizacji pozarowej zainstalowanym

w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urzadzen systemu, zakres i obszar
ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a takze o$wiadczenie
o sprawnosci technicznej systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu transmisji
alarmu pozarowego wraz z protokolem z préob ibadan potwierdzajacych
prawidlowos¢ ich dzialania,

c) zlozeniem kopii umowy pomiedzy abonentem bedacym wiascicielem, zarzadca lub

uzytkownikiem przylaczanego obiektu budowlanego, a podmiotem $wiadczacym
ustugi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji
pozarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym moga zosta¢ usuniete
Zzww. umow; dopuszczalnym jest rOwniez zloZenie wzoru umowy oraz
oswiadczenia stron o zawarciu umowy wedlug tego wzoru,

d) zlozeniem kopii umowy pomiedzy abonentem bedacym wlascicielem, zarzadca lub

uzytkownikiem przylaczanego obiektu budowlanego, a operatorem o $wiadczenie
ustugi transmisji alarmu pozarowego — w zakresie wskazanym w podpunkcie ,.c”,
atakze informacji o stosowanych torach transmisji przesylania sygnatow
alarmowych w szczegdInosci:
e tor radiowy — pozwolenie radiowe wydane przez Urzad Komunikacji
Elektronicznej, (dokumenty potwierdzajace),
e tor telefoniczny — informacja abonenta o udost¢gpnieniu telefonicznego



4.18

17

facza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmow
pozarowych.

e) zlozeniem wyciggu warunkdéw ochrony przeciwpozarowe] z  instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

f) zlozeniem karty charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem okreslonym przez

wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarne;j.
Dopuszcza si¢ realizacje ww. procedury, zwiazanej ze zlozeniem wniosku abonenta,
przez operatora posiadajacego stosowne upowaznienie abonenta.

Rozpatrywanie wniosku abonenta

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

Wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej,
w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, przeprowadzi czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze majace na celu stwierdzenie poprawnosci dziatania systemu
sygnalizacji pozarowej oraz systemu transmisji alarmu pozarowego. Abonent
zobowigzany jest zapewni¢ udzial w ww. czynnosciach przedstawicieli operatora
systemu transmisji alarmu pozarowego oraz podmiotu $wiadczacego ushugi w zakresie
konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej w chronionym obiekcie.

Wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej,
w ramach rozpatrywania wniosku abonenta moze zada¢ od abonenta i/lub operatora
innych dodatkowych informacji.

Wlasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej,
w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporzadza protokot obejmujacy ocene
kompletnosci oraz zgodnosci z wymaganiami niniejszych warunkoéw organizacyjno-
technicznych, dokumentacji zlozonej przez abonenta.

Wilasciwy miejscowo komendant powiatowy/miejski Panstwowej Strazy Pozarnej,
pisemnie zawiadamia abonenta o uzgodnieniu sposobu polaczenia lub odmowie
uzgodnienia sposobu polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowe] zobiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub
obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Odmowa uzgodnienia sposobu polgczenia moze nastapic w  szczegdlnosci

w nastgpujacych przypadkach:

4.24

a) stwierdzenia niespelnienia przez abonenta wymagan formalnych i technicznych

okredlonych w niniejszym dokumencie,

b) stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pozarowej niezgodnie z projektem,
c) stwierdzenia niewlasciwego dziatania systemu sygnalizacji pozarowej i/lub

systemu transmisji alarmu pozarowego,

d) braku identyfikacji obiektu; w przypadku wystgpowania kilku obiektow

podlaczonych do centrali sygnalizacji pozarowej, jako centrali zbiorczej, z ktorej
przesylany jest alarm pozarowy do centrum odbiorczego alarméw pozarowych,

e) stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obstugi

systemu sygnalizacji pozarowej.
Wystgpowanie warunkow, o ktérych mowa w pkt. 4.22, nie zwalnia z obowiazku
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polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
w odniesieniu do obiektow, o ktorych mowa w § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]  budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow
(Dz. U.Nr 109, poz. 719), z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub
obiektem wskazanym przez wlasciwego miejscowo komendanta
powiatowego/miejskiego PSP.

5. ZASADY UZYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU
POZAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych.

5.1 Odwolanie czasowe transmisji sygnatu alarmu pozarowego moze nastgpi¢ w formie
pisemnej lub w drodze zgloszenia telefonicznego przez osoby upowaznione, wskazane
w procedurach wspolpracy operatora z wlasciwym miejscowo komendantem
powiatowym/miejskim Panstwowej Strazy Pozamej, o ktérych mowa w pkt. 4.11.2
niniejszego dokumentu. Zgloszenie wznowienia transmisji odbywa sie analogicznie do
odwolania transmisji.

Odwolanie przeslanego alarmu pozarowego.

5.2 Nie dopuszcza si¢ mozliwosci odwotania alarmu pozarowego odebranego przez stacje
odbiorcza sygnatow alarméw pozarowych (SOAP).

6. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTOW
SKEADOWYCH SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
ISYSTEMOW  TRANSMISJI ALARMOW POZAROWYCH
I SYGNALOW USZKODZENIOWYCH

6.1 Pojecie monitoringu pozarowego

Monitoring pozarowy polega na przestaniu z potwierdzeniem, w sposob automatyczny
alarmu pozarowego 1 sygnaldéw uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrow
odbiorczych. Przestanie alarmu pozarowego musi odbywa¢ si¢ bez udziatu czlowieka do
obiektu z ciggly obstuga, z ktérego dysponowane sa sity i srodki Panstwowej Strazy Pozarnej,
wskazanego przez wladciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmow pozarowych (SOAP).

Sygnaly uszkodzeniowe kierowane sg automatycznie do stacji odbiorczej sygnalow
uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pozarowego.

6.2 Struktura monitoringu

a) schemat ideowy struktury systemu transmisji alarmow pozarowych przedstawiono na
rysunku nr 1 i nr 2. Pierwszym z elementéw systemu transmisji alarmoéw pozarowych jest
urzadzenie transmisji alarmoéw pozarowych 1 sygnalow uszkodzeniowych (UTASU),
zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnal przekazywany jest poprzez
sie¢ transmisji bezposrednio do centrum odbiorczego alarmow pozarowych (COAP) lub za
posrednictwem stacji posredniczace] operatora systemu. Sygnaly uszkodzeniowe
kierowane sa bezposrednio do operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu operator
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmow
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pozarowych o uszkodzeniu uniemozliwiajacym przestanie alarmu pozarowego z obiektu
dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwlocznie powiadamia centrum
odbiorcze alarméw pozarowych (COAP) o przywrdceniu sprawnosci systemu.

1
i ABONENT i E Centrum odbiorcze alarmow pozarowych |
P e s e (L. :
1 . 1 1 !
: System Urzadzenie : : B ' System prezentacji |
! sygnalizacji | | transmisji alarméw ! . ; odbiorjcza informacji (SPI) |
i | pozarowej | pozarowych ] SIEC | s : !
' | wobiekcie [ i sygnatow “T transmisi [V, e " Koncentrator i
! abonenta : : I | pozarowych -
H ! uszkodzeniowych | i (SOAP) !
: | (UTASU) i : System wspomagania | | !
: | ! ! decyzii SWD :
————————————— e — - \ 1
: i !
! Urzadzenia :
i wizualizacji !
I |
Iy S T -, (i 1

OPERATOR

Centrum odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych

1

Centrum :
1

(COSU) '
1

1

1

1

1

monitorowania
operatora systemu
(CMOS)

Stacja odbiorcza sygnatow
uszkodzeniowych

System transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

b) w systemie wykorzystujacym stacj¢ posredniczaca operatora (patrz rys. 2) nastepuje
przekazanie sygnalu alarmu pozarowego automatycznie poprzez centrum operatora
systemu do centrum odbiorczego alarméw pozarowych (COAP), a sygnat uszkodzeniowy
podawany jest do centrum odbiorczego operatora, analogicznie jak w ukladzie
podstawowym (rys.1).

Centrum odbiorcze alarméw

powiadamiajace

operatora systemu

centrum monitarowania

powiadamiajace stacji
odbiorczej sygnatow
uszkodzeniowych

i 1
I 1
I - 1
! pozarowych !
B e s b Sk
I = ; 1
Urzadzenie ! Stacja 3 System '
transmisji 1| odbiorcza —»| prezentacji |!
alarmow ! alarmow informacji |1
pozarowych i "i 1| pozarowych E
1 1 H
2 i i i ______ S |
A !
Siet Urzadzenie Wezet Urzadzenie Siet
transmisji  |4—p tele- g fomuall o e < transmisji
komunikacyjne wiadomosci komunikacyjne |
Urzgdzenie Urzadzenie

System transmisji alarméw pozarowych

Rysunek 2. System transmisji alarmoéw pozarowych ze stacjg posredniczaca
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w przypadku, gdy w centrum odbiorczym alarméw pozarowych (COAP) znajduje sie
kilka systemow (kilka stacji odbiorczych alarmow pozarowych), zaleca si¢ koncentracje
sygnalow odbieranych przez te stacje, celem ujednolicenia parametrow i uproszczenia
obstugi przez personel stanowiska kierowania PSP odbieranych sygnalow alarmowych.
Mozliwe sa dwa uklady potaczen, tj.: bez koncentratora (rys. 3), lub z koncentratorem
(rys. 4). System transmisji alarmow pozarowych bez koncentratora, wykorzystujacy
system wspomagania decyzji (SWD), jako urzadzenie prezentacji informacji alarméw
pozarowych, obecnie umozliwia podlaczenie ograniczonej liczby stacji odbiorczych
alarméw pozarowych (SOAP) bezposrednio do SWD. Majac na wzgledzie koniecznosé
zapewnienia niezawodnosci dzialania takiego systemu na tym samym poziomie, jak
systemu transmisji alarmu pozarowego przedstawionego na rys. 4 (z koncentratorem),
w przypadku prezentacji informacji ze stacji odbiorczych alarmow pozarowych na SWD,
stacje odbiorcze alarméw pozarowych lub urzadzenia powiadamiajace tych stacji musza
znajdowac si¢ w stanowisku kierowania komendy PSP i by¢ umieszczone w taki sposob,
aby w przypadku awarii SWD informacja o przestanym alarmie pozarowym byta widoczna
réwniez na ekranach tych urzadzen.

w przypadku braku mozliwosci lokalizacji stacji odbiorczych alarméw pozarowych
(SOAP) w stanowisku kierowania, badZz w przypadku wiekszej niz 2 stacji odbiorczych
alarmow pozarowych, nalezy stosowa¢ koncentracje sygnaléw za pomoca koncentratora.

Centrum odbiorcze alarméw pozarowych

Sieé Stacja odbiorcza : System prezentacji :
isii alarmow informacji SPI
Transmisji 1 <__P HOSBFOWRENT | |

I_Lp |

} SWD }

g |

Sie¢ Stacja odbiorcza | |
Transmisji 2 |g— po:‘;argnvx:h , le— T TTTTTTTC

Rysunek 3. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych bez stacji koncentracji
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pozarowych n

Rysunek 4. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych ze stacjg koncentrac;ji
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6.2.1 Wymagania dla systemow sygnalizacji pozarowej

Wymagania dla systemoéw sygnalizacji pozarowej zainstalowanych w monitorowanych
obiektach:

a) wszystkie elementy systemu musza posiada¢c wymagane polskim prawem dokumenty
(deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszcezenia),

b) instalacja sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zaprojektowana, wykonana oraz
konserwowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,

c) centrale sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ mozliwos$¢ weryfikacji przez personel
zglaszanych alarméw pozarowych — zaleca si¢ dwustopniowa organizacje¢ alarmowania
z mozliwoscia ustawiania czasdOw opdznien.

d) maksymalny czas opdznienia potrzebny na zgloszenie sie personelu obslugujacego centrale
nie moze przekracza¢ czasu T1 = 2 minuty, a suma czaséw na zgloszenie si¢c personelu i
rozpoznanie nie moze przekraczac czasu (T1+T2) = 10 minut.

€) czas na rozpoznanie powinien by¢ tak dobrany, aby czas zwloki na powiadomienie PSP
zmniejszony byl do niezbgdnego minimum, oraz tak, aby nie powodowal wlaczania si¢
w chronionym obiekcie alarmu pozarowego Il stopnia przed uprzednim sprawdzeniem
sytuacji pozarowej w tym obiekcie przez personel,

f) wlaczenie rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje przejécie centrali
sygnalizacji pozarowej do alarmu pozarowego II stopnia bez zwloki czasowej,

g) weryfikacja przyjetych czasow T1 i T2 powinna odbywal sie w trakcie czynnosci
kontrolno — rozpoznawczych, o ktorych mowa w pkt. 4.18, oraz audytow, o ktoérych mowa
w pkt. 4.13,

h) zabrania si¢ kasowania alarmu pozarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji
pozarowej w obiekcie,

1) centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwiaé przeprowadzenie analizy sposobu
postepowania obshugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzen,

J) centrala sygnalizacji pozarowej powinna posiada¢ odpowiednie wyjscia, co najmniej dwie
pary zestykow, umozliwiajace wysylanie informacji o pozarze lub o uszkodzeniu
poszczegOlnych elementéw systemu wykrywania pozaru; jedna para zestykow przelaczana
Jest w przypadku alarmu pozarowego II stopnia, natomiast druga para przelaczana jest
w przypadku wystapienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A AC/DC),

k) alarm pozarowy powinien mie¢ bezwzgledny priorytet w dostepnosci do systemu
transmisji alarmu w stosunku do sygnaléw uszkodzeniowych.

1) w przypadku braku catlodobowej obstugi w obiekcie abonenta — m.in. w garazach zaleca
si¢ zastosowanie ukladu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilosci
falszywych alarmow i przyjecie alarmowania jednostopniowego.

6.2.2 Wymagania dla systemoéw transmisji

a) wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
dopuszczajace wyroby do obrotu i uzytkowania.
UWAGA: W swietle aktualnych przepisow wymagane sg nastepujace dokumenty:
deklaracja zgodnosci dla wyrobu budowlanego — urzadzenie transmisji alarmow, oraz
swiadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji sygnaldéw alarmow pozarowych
i uszkodzeniowych.
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b) do przesylania alarmow pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych moga by¢
wykorzystywane:

— tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarméow pozarowych,

— tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatoréw telekomunikacyjnych,

— lacza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana siec¢
telefoniczna) 1 ISDN (sie¢ cyfrowa z integracjg ustug),

c) w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodnosci transmisji alarméw pozarowych do
przesylania alarmow pozarowych pomiedzy urzgdzeniami transmisji alarméw pozarowych
a stacja odbiorcza alarméw pozarowych musza by¢ wykorzystywane co najmniej dwa
facza transmisji okreslone jako tacze podstawowe itacze dodatkowe, zapewniajace 0g6lng
dostgpnosé systemu okreslong w tabeli 1; jako lacze podstawowe nalezy stosowacé lacze
typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory transmisji); jako tacze dodatkowe moze byé
stosowane tacze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1 (systemy tgcznosci cyfrowej wykorzystujace
publiczna sie¢ komutowana); nalezy stosowaé dwa, fizycznie roézne tory transmisji;
transmisja w laczach podstawowym i dodatkowym musi by¢ inicjowana rownoczesnie i
odbywac si¢ niezaleznie,

c’)do przesylania sygnaldéw uszkodzeniowych pomigdzy urzadzeniami transmisji alarmow
pozarowych a stacja odbiorczg sygnaldow uszkodzeniowych musi by¢ wykorzystywany co
najmniej jeden tor transmisji spelniajacy wymagania okreslone dla toréw transmisji
alarmow pozarowych, przy zapewnieniu parametru dostgpnosci systemu co najmniej na
poziomie A4,

c)jezeli dla toru transmisji sygnatow uszkodzeniowych nie zostata osiagnieta dostepnosé na
poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21:2009, Tablica Al), wymaganie dotyczace
redundancji/podwojenia taczy transmisyjnych musi byé stosowane,

d) tacza powinny umozliwia¢ transmisj¢ dwukierunkowa rownoczesng lub naprzemienna, co
pozwoli na umozliwienie przeslania potwierdzenia odbioru kazdej informacji alarmowej,

e) system powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany ilosci uzytkownikow bez wplywu na
jakos$¢ transmisji; w momencie wystapienia probleméw w transmisji uklad powinien
zapewnia¢ generowanie sygnatu bledu,

f) dla transmisji radiowej nalezy wydzieli¢ oddzielny kanal radiowy; operator powinien
posiada¢ odpowiednic pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach
wylacznosci,

g) w przypadku traktowania kanatu radiowego jako lgcza podstawowego kanal ten musi by¢
wykorzystywany wylacznie do potrzeb systemu transmisji alarmow pozarowych; we
wskazanym powyzej przypadku, nie dopuszczalnym jest wykorzystywanie kanatu
radiowego do transmisji alarméw/sygnatow pochodzacych z innych systemow, takich jak
na przyklad systemy: wlamaniowe, kontroli dostepu, zagrozenia osobistego, itp.

h) systemy transmisji alarmow powinny spelnia¢ okre$lone parametry przedstawione
w tabeli 1:

— czas transmisji —parametr D (czas transmisji to opOZnienie w przestaniu alarmu
pozarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pozarowego do wejscia
urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnalow uszkodzeniowych do chwili
przekazania alarmu pozarowego do wejscia urzadzenia powiadamiajacego stacji
odbiorczej alarméw pozarowych. Dopuszczalne opdznienia wewnetrzne centrali
sygnalizacji pozarowej i centrum odbiorczego alarméw pozarowych sa ustanowione
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wnormach zwigzanych. Czas opdznienia liczony jako Srednia arytmetyczna
z wszystkich transmisji 1 z 95% wszystkich transmisji.);

— maksymalna warto$¢ czasu transmisji alarméw — parametr M maksymalna,
dopuszczalna warto$¢ czasu transmisji po przekroczeniu ktdrej zglaszany jest blad
transmisji;

— monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania — parametr T
(monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu miedzy
chwila wystapienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmow, a chwilg dojscia
sygnatu o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora. );

— dostgpnosé¢ systemu transmisji alarmow — okreslona jako procent czasu, w ktdrym
system transmitujacy stanu alarmu jest — dla transmisji stanow alarmu — rozpoznawany
jako dostgpny z kazdego systemu alarmowego polaczonego z wyznaczonym
alarmowym centrum(ami) odbiorczym(i), bez zaburzen i w wymaganym czasie
transmisji, przy czym systemy alarmowe roznych rodzajow moga oprécz komunikatu
alarmowego wysyla¢ inne typy komunikatow, tj. komunikaty o uszkodzeniu
1 komunikaty statusowe; komunikaty te sa rozpatrywane rOwniez jako element
transmisji alarmu;

— zabezpieczenie przed podstawieniem SO +~ S2 - ochrona przed nieuprawniong zamiana
nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonana przez wilaczenie podobnego
urzadzenia do systemu transmisji alarmu;

— bezpieczenstwo informacji 10 +~ I3 - ochrona informacji transmitowanej za pomoca
systemu transmisji alarmow.

Wymagania dla systemOéw transmisji alarméw pozarowych okreslono na podstawie tablicy
10.4.2.9 rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002,
Z pozn. zm.).

Tabela 1. Wymagania techniczne dla systemow transmisji alarméw pozarowych

Wymagania techniczne dla systemow transmisji alarméw pozarowych
o) £ 8 o
= @S g = Ewn 2
5 . =% | BE S 88 | § f% | Fss
e Tor BEE. 22, ® 2 S8 | 8389 | §88
=k N @& 8 N ST SE SN = X NEX
@5 transmisji G g0 SEZ oS8k =< asa3g | 85%
Q, G S & 0 0 = 8 2 " @w@n | 2E @
& =2 | §% s |82 | & g8 |5§°%
= S~ = N e m
= =
Specjalizowane
Typ1® tory D4=10s | M4=20s | T5=90s? A4? 517 10?
transmisji
Systemy T2=25h
lgcznosci (cate
b) e) cyfrowej _ _ tacze) a) f a)
Typ2 wykorzystujace D4=10s M3=60 s T5=90 s Ad S1 10
publiczng sie¢ (dostep
komutowang do sieci)
' Ogélna dostepnosc systemu obejmujaca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8%
® Dostepnos¢ wymagana przy uwzglednieniu redundancii toréw transmisji
i Kazdy z parametrow — D, M oraz T powinien by¢ osiggniety przynajmniej w jednym torze transmisji tacza typu 1 lub typu 2
9 Dia systemow radiowych moze byé stosowany czas monitorowania T3=300 min.
® W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) moga by¢ stosowane
Earametry D2=60siM2=120s
S1 - rodki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegajace na wprowadzeniu
identyfikatorow lub adreséw do wszystkich komunikatéw transmitowanych za pomoca tacza transmisji alarmu
% |0 — brak $rodkow
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6.2.3 System prezentacji informacji (SPT)

SPI jest urzgdzeniem zainstalowanym w stanowisku kierowania komendy PSP, stuzacym
do wizualizacji odbieranych przez stacje odbiorczg alarméw pozarowych (SOAP) alarméw
pozarowych, a takze sygnalow uszkodzeniowych pochodzacych z centrum odbiorczego
alarmow pozarowych (COAP). W sklad systemu prezentacji informacji wchodzi:
system wspomagania decyzji SWD, opcjonalnie koncentrator wraz zelementami
wizualizacji (monitor, klawiatura),

dziatanie koncentratora polega na odbiorze, ewentualnym przetworzeniu, a nastepnie
przestaniu na odpowiednie urzadzenie/urzadzenia sygnatow alarmowych pochodzacych
z roznych stacji odbiorczych alarmow pozarowych. Idea zastosowania koncentratora jest
ograniczenie ilosci urzadzen audiowizualnych (komputery, monitory, klawiatury, glosniki)
montowanych i uzytkowanych w centrum odbiorczym alarmow pozarowych (COAP),
zlokalizowanym w jednostce Panistwowej Strazy Pozarnej,

koncentrator jest modulem realizujacym funkcje przyjecia sygnalow ze stacji odbiorczych
alarméw pozarowych operatorow, ich ewentualnym przetworzeniu (konwersji) oraz
wystaniu do systemu wspomagania decyzji (SWD). W przypadku uszkodzenia SWD Iub
polaczenia koncentratora z SWD (rys. 4) odpowiednia informacja o tym fakcie powinna
pojawi¢ sie w systemie wizualizacji. System wizualizacji uaktywnia si¢ w sytuacji awarii
SWD,

d) podlaczony do koncentratora system wizualizacji (monitor, klawiatura) jest wspolny dla

g)

h)

wszystkich podigezonych stacji odbiorczych alarmoéw pozarowych. Organizacja pracy
systemu powinna umozliwia¢ utrzymanie struktury baz informacji o obiektach przez
kazdego z operatoréw monitoringu podtaczonego do koncentratora bez angazowania 0sob
trzecich (np. pracownika komendy, operatora koncentratora itd.),

w przypadku uszkodzenia koncentratora odpowiednia informacja o tym fakcie powinna
pojawi¢ si¢ w systemie SWD i/lub w systemie wizualizacji. Sygnal uszkodzenia
koncentratora powinien by¢ rédwniez przestany do operatora. Minimalna informacja
w systemie wizualizacji powinna zawiera¢ stwierdzenie o uszkodzeniu koncentratora,

w sytuacji uszkodzenia koncentratora lub/i potgczenia pomiedzy koncentratorem i stacja
odbiorczag alarméw pozarowych odczyt informacji o przychodzacych sygnalach
alarmowych powinien by¢ mozliwy z postrzegalnych stacji odbiorczych alarmow
pozarowych,

koncentrator musi posiada¢ funkcje zapisu historii zdarzen, z zegarem czasu
rzeczywistego, umozliwiajaca kontrole zaistnialych zdarzen z ostatnich 30 dni. Zakres
rejestrowanych zdarzen powinien uwzglednia¢ informacje dotyczace:

— odebrania sygnahlu ze stacji odbiorczej alarméw pozarowych,

— przekazania sygnatu do systemu wspomagania decyzji (SWD),

— potwierdzenia odbioru sygnatu przez system wspomagania decyzji (SWD),

awarii linii transmisyjnej do system wspomagania decyzji (SWD),

awarii polaczenia linii transmisyjnej ze stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP),
urzadzenia systemu prezentacji informacji SPI nie sg obj¢te obowigzkiem uzyskania
swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, wynikajacym z rozporzadzenia MSWiA z dnia
20 czerweca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw shizacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
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dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.),

koncentrator powinien by¢ wlasnoscia wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego

(miejskiego) PSP. Zapewnienie poprawnosci dzialania koncentratora, jak rowniez
zwiagzane] z nim infrastruktury, nalezy do wilasciciela koncentratora. Koszt obstugi
technicznej, napraw i konserwacji spoczywa solidarnie na operatorach systemu

monitoringu pozarowego.

7. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE I CZYNNOSCI

7

&
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7.6
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7.8

KONSERWACYJNE SYSTEMOW MONITORINGU POZAROWEGO

Eksploatacja, przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemu monitoringu
pozarowego powinny odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach uzytkowania.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne systemu monitoringu pozarowego
powinny odbywac¢ sie nie rzadziej niz raz w roku.

Kazdy uzytkownik systemu sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ ksiazke eksploatacji
systemu, gdzie wpisy dokonywane sa bezposrednio po wystapieniu zdarzenia.

Jednym z wymaganych wpisoéw w ksiazce eksploatacji systemu musza by¢ dane firmy
10s0b, swiadczacych ushugi w zakresie konserwacji i przegladow systemu.

Wpisy w ww. ksigzce muszg dotyczy¢ wymaganych testdw, przegladéw i zdarzen (m.in.
uszkodzen; falszywych alarmow); czynnosci konserwacyjne powinna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami 1 przygotowaniem zawodowym, a wpisy w ksiazce
powinny umozliwia¢ identyfikacje osoby przeprowadzajacej te czynnosci.

Brak osoby odpowiedzialnej za czynnosci konserwacyjne systemu moze skutkowaé
odlaczeniem systemu.

Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ potwierdzane stosownym
dokumentem (np. o$wiadczeniem firmy konserwujacej system sygnalizacji pozarowe;j
z podaniem zakresu czynnosci).

Zakres przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych mozna okresli¢ zgodnie
z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on
obowiazkowo obejmowac sprawdzenie dwutorowosci przesytania alarmu pozarowego.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

8.1

8.2

8.3

Koszty zapewnienia i1 utrzymania systemu monitoringu pozarowego, z wylaczeniem
samego SPI, nie powinny obciaza¢ Panstwowej Strazy Pozarne;.

W zwiazku z nowelizacja niniejszego dokumentu, przediuzenie okresu wdrazania
wymagan wynikajacych ze zmian zawartych w niniejszej nowelizacji, w stosunku do
instalacji istniejgcych, powinno nastapi¢ w okresie nie dluzszym niz 12 miesiecy.
Natomiast, w odniesieniu do podlaczenia nowych obiektow do istniejacych stacji
odbiorczych alarméw pozarowych, jak i instalowania nowych stacji odbiorczych
alarmoéw  pozarowych, Komenda Gléwna PSP rekomenduje komendantom
powiatowym/miejskim PSP stosowanie warunkow technicznych okre$lonych w tym
dokumencie.

W zakresie wymagan dotyczacych oceny zgodnosci wyrobdw (badan i certyfikacji) dla
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urzadzen transmisji alarméw pozarowych 1 sygnatow uszkodzeniowych, i dla systemow
transmisji alarmow pozarowych, nalezy odnosi¢ si¢ do stanu prawnego obowiazujacego
odpowiednio na dzien produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobow.
Wyroby (urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnalow uszkodzeniowych
1 systemy transmisji alarméw pozarowych) nie spelniajagce wymagan dotyczacych oceny
zgodnosci, wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wprowadzenia do obrotu
/lub zainstalowania wyrobow, nie powinny by¢ wprowadzone do uzytkowania i/lub dalej
eksploatowane.

ZAKRES ZMIAN

W zwiazku z realizacja procesu wdrozenia niniejszego dokumentu oraz watpliwos$ciami

zgloszonymi przez podmioty realizujace ushugi w zakresie monitoringu pozarowego,
dotyczacymi warunkéw technicznych ujetych w niniejszym dokumencie dla toréw transmisji
sygnalow uszkodzeniowych, Komendant Glowny PSP zwrdcit sie do Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego z prosba o rozstrzygniecie ww. watpliwosci przez wilasciwy
Komitet Techniczny PKN.

1Y)

2)

W odpowiedzi Prezes PKN wyjasnil, ze:

tory transmisji do przesylania alarméw pozarowych i sygnaldw uszkodzeniowych
powinny spelnia¢ te same wymagania, poniewaz zarowno w normie PN-EN 54-21:2009,
jak rowniez normie PN-EN 50136-1:2012, nie rozr6znia si¢ w przedmiotowym zakresie
wymagan dla alarmow 1 sygnatow;

jezeli dla toru transmisji sygnatlow uszkodzeniowych nie zostata osiagni¢ta dostepnosé na
poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21:2009, Tablica A1), musi by¢ stosowane wymaganie
dotyczace redundancji/podwojenia taczy transmisyjnych.

Powyzsze stanowilo podstawe do weryfikacji zapisow niniejszego dokumentu, w efekcie

ktérej wprowadzono nastepujace zmiany:

— dodano: ostatni tiret w pkt. 4.11.1; ppkt ¢’ oraz ¢’ w pkt. 6.2.2;
— zmieniono istniejace zapisy: w przedostatnim tiret w pkt. 4.11.1; ppkt ¢ w pkt. 6.2.2;
tiret czwarty ppkt h w pkt. 6.2.2; pkt. 8.2.

Jednoczesnie, w oparciu o wnioski i propozycje zmian zgloszone przez przedstawicieli

operatordw monitoringu pozarowego oraz komendantéw powiatowych/miejskich Panstwowe]
Strazy Pozarnej, zweryfikowane zostaly nastepujace zapisy zawarte w niniejszym
dokumencie:

— dodano: pkt. 4.3
— zmieniono: ppkt ¢ oraz d w pkt. 4.17; ppkt g w pkt. 6.2.2.



