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KP PSP HRUBIESZÓW KL SCHOD OBMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2,90 m 2,900
RAZEM 2,900

2
d.1

KNR 4-01
0354-16

Wykucie z muru stopni schodowych lastrykowych osadzonych jednym końcem szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

3
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - demontaż płyek lastryko
spocznika i cokołu oraz boczków biegów klatki schodowej

m2

12,65 m2 12,650
RAZEM 12,650

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

5
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

6
d.1 analiza indy-

widualna

Opłata za utylizację gruzu m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi pomieszczenia sprzątacz-
ki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
1301-03
analogia

Demomtaż balustrad schodowych lub balkonowych prostych m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

9
d.1

KNR-W 4-03
1132-10
analogia

Demontaż głośnika i zabezpieczenie podczas prac remontowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR-W 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR-W 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 25 A

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

12
d.1

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

29,4 m 29,400
RAZEM 29,400

13
d.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1

KNR-W 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNR-W 4-03
1107-04
analogia

Demontaż kanałów kablowych PCV m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

18
d.1

KNR-W 4-03
1136-02

Demontaż opraw sygnalizacji informacyjnej i zabezpieczenie podczas prac re-
monntowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

KNR-W 4-02
0522-07
analogia

Demontaż grzejników szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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20

d.1
KNP 01
0103-01.01

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25 kg na odleg-
łość do 10 m w jednym poziomie

t

0,35 t 0,350
RAZEM 0,350

21
d.1

KNP 01
0103-06.01

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25 kg - dodatek
za każdy 1 m wysokości znoszenia
Krotność = 2

t

0,35 t 0,350
RAZEM 0,350

22
d.1

KNR 2-02
1021-11
analogia

Demontaż gabloty na sztandar z zabezpieczeniem na czas remontu m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

23
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi aluminiowych folią polietylenową na czas remontu m2

13,7 m2 13,700
RAZEM 13,700

24
d.1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

25
d.1

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2 ROBOTY REMONTOWE ODTWORZENIOWE
26

d.2
KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi dekoracyjnymi
60x60

m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

27
d.2

ZKNR C-1
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża - powierzchni ścian. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

166,90 m2 166,900
RAZEM 166,900

28
d.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Przygotowanie podłoża - powierzchni ścian. Odgrzybienie powierzchni ścian m2

166,90 m2 166,900
RAZEM 166,900

29
d.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża - powierzchni ścian pod szpachlowanie. Jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2

166,90 m2 166,900
RAZEM 166,900

30
d.2

ZKNR C-1
0103-07

Szpachlowanie ścian klejem do dociepleń m2

166,90 m2 166,900
RAZEM 166,900

31
d.2

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne lamperi z cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

166,90 m2 166,900
RAZEM 166,900

32
d.2

ZKNR C-1
0113-04

Wykonanie ręczne lamperii z cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego  na
gotowym podłożu na ścianach płaskich (ziarno 1,4-2,0 mm). wysokość 50cm

m2

80,2 m2 80,200
RAZEM 80,200

33
d.2

ZKNR C-1
0113-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podłożu na ścianach płaskich powyżej 150cm (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

86,7 m2 86,700
RAZEM 86,700

34
d.2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża biegu klatki schodowej od spodu. Jednokrotne gruntowa-
nie podłoża

m2

5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900

35
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - bieg klatki schodowej

m2

5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900

36
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- biegu klatki schodowej

m2

5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900

37
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności - ścian i sufitów w pomieszczeniu sprzątaczki

m2

12,63 m2 12,630
RAZEM 12,630

38
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
pom. sprzątaczki

m2

7,35 m2 7,350
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RAZEM 7,350

39
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
pom. sprzątaczki

m2

5,28 m2 5,280
RAZEM 5,280

40
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice regulowane MDF 80x200 m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

41
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

42
d.2

ZKNR C-2
0502-03

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - stare powłoki malarskie - po-
mieszczenie sprzątaczki

m2

14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700

43
d.2

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa m2

14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700

44
d.2

ZKNR C-2
0503-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą
zwykłą - do 10 płytek na 1 m2

m2

14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700

45
d.2

KNR AT-12
0103-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym - ścianki regałów na puchary

m2

3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

46
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż półek szklanych do regałów na puchary 60x25cm szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

47
d.2

KNR 2-02
1021-09

Montaż gabloty na sztandar m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

48
d.2

ZKNR C-2
0517-06
analogia

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Uszorstnienie istnie-
jącej posadzki z płytek lastryko

m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

49
d.2

ZKNR C-2
0501-05

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontakto-
wa

m2

41,37+14,51 m2 55,880
RAZEM 55,880

50
d.2

ZKNR C-2
0517-02

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wyrównanie po-
sadzki spocznika klejem 5 mm
Krotność = 5

m2

5,28+14,51 m2 19,790
RAZEM 19,790

51
d.2

NNRNKB
202 2805-04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych i o
podwyższonej klasie ścieralności o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

52
d.2

KNR AT-23
0216-03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych gres o wysokości 10 cm na zaprawie
grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

46,1 m 46,100
RAZEM 46,100

53
d.2

NNRNKB
202 2810-06

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

14,51 m2 14,510
RAZEM 14,510

54
d.2

NNRNKB
202 2809-03

Obłożenie boków biegów schodowych z płytek kamionkowych GRES o wym.
22,5x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

8,2 m 8,200
RAZEM 8,200

55
d.2

ZKNR C-2
0515-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów
biegów klatki schodowej z płytek ceramicznych o wys. 10 cm

m

8,2 m 8,200
RAZEM 8,200

56
d.2

KNR-W 4-01
0323-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr 3cm o dł 1.5 m w ścianach z ce-
gieł

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr 3cm dł. 1.8 m w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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58

d.2
KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Stoliki płycinowe i płytowe pełne - stolik przy wejściu o wym 180x60cm na dwóch
nogach regulowanych przytwierdzony jedną stroną do ściany

m2

1,08 m2 1,080
RAZEM 1,080

59
d.2

KNR-W 2-02
1207-02

Balustrady schodowe ze stali kwasowej osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 10 kg

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

60
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości C11 600/900 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył YDYżo 3x2,5 mm2 układane w tyn-
ku betonowym

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

62
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył 3x1,5 mm2 układane w tynku beto-
nowym

m

15,4 m 15,400
RAZEM 15,400

63
d.2

KNNR 5
0211-03
analogia

Przełożenie instalacji teletechnicznych
Krotność = 20

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

64
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.2

KNNR 5
0404-07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

68
d.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.2

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacisko-
wa)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.2

KNNR 5
0408-04

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieguno-
wa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż głośnika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowa 4x18 W kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

74
d.2

KNNR 5
0513-01
analogia

Oprawy halogenowe 3 szt na listwie nośnej do oświetlenia gablot kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.2

KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - tablica sygnalizacyjna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12315


